
90.0 kW @ 2400 rpm 90kW へ約65%の出力アップ
V3307モデルは従来56kW未満の出力帯でしたが、本機種により約
65％アップの90kW出力帯へ拡大します。大排気量エンジンからの本機
種へダウンサイジングが可能となり、低燃費の実現と、機械への搭載自由
度が向上します。

V3307-CR-TI-E5のフットプリント維持
後処理装置を除いた体格の大きさは、現行機であるV3307-CR-TI-E5同
等を維持します。エンジンバリエーションの拡充となるモデルでありつつ、
基幹部品は既存品を流用しており、ほとんどの 既存アクセサリも互換性が
あります。

コンパクトミキサー仕様　後処理装置
56kW超の排ガス規制対応として、SCRシステムをV3307モデルへ初搭
載します。EU Stage VおよびEPA Tier4 Final へ適合します。本装置は、
オンロード、主にトラックで採用されている「コンパクトミキサー」を元に、
産業用エンジン向けに設計したものです。DPFとSCRの間にあるミキサー
部に改良を加えたレイアウトとなっています。

掲載されている写真は製品のイメージを表すもので、実際の仕様や外観は異なる場合があります。

機関名称 V3307-CR-TI-E5-SCR
適合排出ガス規制 米国 EPA/CARB Tier4 + 欧州 Stage V
形式 Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine
気筒数 4
気筒径と行程 mm （in） 94.0 x 120.0 (3.70 x 4.724)
排気量 L （cu.in） 3.331 (203.3)
過給方式 Turbocharged + Turbo After Cooler
排出ガス後処理装置 DPF + SCR of Compact Mixer Type
定格出力／回転数 *1 kW （HP） / rpm 90.0 (120.7) / 2400
最大トルク／回転数 *1 Nm （lb-ft） / rpm 400.0 (295.04) / 1500
燃焼方式 Direct Injection
燃料供給装置 Common rail system
外観寸法 *2

（排出ガス後処理装置／無） mm （in） 700 x 579 x 777
(27.6 x 22.8 x 30.6)

乾燥重量 *2 kg （lb） 305 (673)
諸元情報は、事前通知なく変更される場合があります。
外観寸法及び乾燥重量は、クボタの標準的な仕様に基づいた数値です。
実際の外観寸法及び乾燥重量は、仕様によって異なります。

*1: SAE J1995に基づくグロス値
*2: 冷却ファンを除く値
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お問い合わせ
https://kubota-enginejapan.co.jp/contact/


